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AIROPAC

 

FORDELER

Kompakt

Høy holdekapasitet

Stort filterområde

Energisparing

Søknad Tilluftsfilter for ventilasjons- og klimaanlegg der det er begrenset 
plass

Frame Förzinkad stål

Seal Ändlös PU-packning

Media Glasfiber

Separator Hot-melt

Sealant Polyurethane

Max. temp. (°C) 70ºC

Kommentar
Anbefalt slutttrykkfall: 450 Pa (anbefalt økonomisk endringspunkt 
250 Pa).
Brannklasse: DIN 53438 Klasse Fl.

Art. No. Type EN779 ISO 16890 Dimensjoner BxHxD (mm) Airflow/trykkfall (m³/t/Pa) område (m²) Vekt (kg)

304218 GGE 2550 305x610x150-P0 M6 ePM2,5 50% 305x610x150 1700/65 6.8 4
304213 GGE 2550 610x610x150-P0 M6 ePM2,5 50% 610x610x150 3400/65 12.4 6.8
304219 GGE 0155 305x610x150-P0 F7 ePM1 55% 305x610x150 1700/100 6.2 4
304215 GGE 0155 610x610x150-P0 F7 ePM1 55% 610x610x150 3400/100 12.4 6.8


